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（ストレートコードタイプ）

【特長】
・ ストレートコードタイプ
・左右どちらの耳にも装着可能
・選べる４種のイヤホンタイプ

【特長】
・ 約20時間※1の連続運用が可能
・ノイズキャンセル機能
・左右の耳に装着可
・充電用USBケーブル付属

・ 工事用ヘルメットに装着して使用
・PTTケーブル（SCU-11）が必要

・ 周囲の音を拾いにくい
・PTTケーブル(SCU-11)が必要

・ 防浸形（IPX7）※2相当
・装着自在（回転式クリップ）

イヤホンケーブル 約100cm
重量 約12g
 （SEP-41CSA 約17g）

（カールコードタイプ）
【特長】
・ 伸縮するカールコードタイプ
・左右どちらの耳にも装着可能

【特長】
・ 周囲の音を拾いにくい
・左右の耳に装着可

イヤホンケーブル全長 約70cm
（カールコード部　約10cm）
重量 約16g
 （SEP-41CCA 約21g）

マイクケーブル全長 約50cm
（カールコード部　約20cm）
重量 約155g

《イヤホン》

《ブルートゥースヘッドセット》

《ヘッドセット》 《ヘッドセット接続用
　ケーブル》

《スピーカーマイク》 《VOX ヘッドセット》

《ブームマイクイヤホン》
トランシーバー本体に装着するイヤホン

《イヤホン》
トランシーバー本体に装着するイヤホン

接続ケーブル（SCU-11）を使って本体に装着

選べる４種のイヤホンタイプ

ベーシック/インナータイプ
イヤホン（ストレートコード）
SEP-41ASA
本体価格 1,800円（税抜）
オープンエアー型

ベーシック/インナータイプ
イヤホン（ストレートコード）
SEP-41BSA
本体価格 1,500円（税抜）
オープンエアー型

長時間でも疲れない
イヤホン（ストレートコード）
SEP-41CSA
本体価格 1,800円（税抜）
大型オープンエアー型

音が漏れにくい
イヤホン（ストレートコード）
SEP-41DSA
本体価格 1,800円（税抜）

カナル型

ベーシック/インナータイプ
イヤホン（カールコード）
SEP-41ACA
本体価格 1,800円（税抜）
オープンエアー型

カールコードタイプ

長時間でも疲れない
イヤホン（カールコード）
SEP-41CCA
本体価格 1,800円（税抜）
大型オープンエアー型

カールコードタイプ

ブームマイクイヤホン
SSM-510SA
本体価格 4,500円（税抜）

ブルートゥースヘッドセット
SSM-BT10
本体価格 3,600円（税抜）

防浸形スピーカーマイク
MH-73A4B
本体価格 5,200円（税抜）

・ φ3.5mm 
イヤホンジャック付
・装着自在（回転式クリップ）

マイクケーブル全長 約50cm
（カールコード部　約22cm）
重量 約100g

スピーカーマイク
SSM-17H
本体価格 4,700円（税抜）

・ PTT/VOX切替スイッチ装備
・VOX感度調整可

ケーブル全長　約167cm
重量　約85g

VOXヘッドセット
SSM-64A
本体価格 8,000円（税抜）

ケーブル長 約10cm
重量 約110g

ケーブル長 約12cm
重量 約60g

工事ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H
本体価格 13,200円（税抜）

インターコム型ヘッドセット
SSM-62H
本体価格 4,800円（税抜）

ケーブル長 約100cm
重量 約43g

PTTケーブル
SCU-11
本体価格 3,000円（税抜）

イヤホンケーブル 約66cm
PPTケーブル 約60cm
重量 約56g

重量 約12g

※SRS220用

※SSM-60H / SSM-62H
　接続用

《イヤホンアダプタ》

全長 約15cm
重量 約12g

イヤホンアダプタ
SCU-12
本体価格 1,200円（税抜）

※φ3.5mm ミニプラグイヤホン接続用
※SEP-41シリーズのイヤホン接続時
　には必要ありません。

ハンズフリー
運用

特定小電力トランシーバー用　オーディオアクセサリー

SRS210 / SRS220 / SR100A / SR70A / SR45 / SR40 / SR40L対応機種

※1 使用時間は、送信5：受信5：待ち受け90の割合で運用を想定 ※2 IEC （国際電気標準会議）に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
防水性：ＩＰＸ７（防浸形）・・真水/静水に水深１mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよばさない事　


